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Der Scooter M83
Wenn Sie einen Scooter mit hohem Fahr-
komfort, großer Beinfreiheit und einfachem 
Handling suchen, wird Sie der M83 über-
zeugen. Der M83 ist vollgefedert, hat große 
Räder und eine hohe Bodenfreiheit. So 
fahren Sie auch auf langen Touren bequem 
und entspannt. Als 3-Rad ist der M83 aber 
trotz seiner Größe extrem wendig.
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Der Scooter M83 
Technische Daten

Abmessungen
Länge    1397 mm
Breite  699 mm
Höhe (ohne Kopfstütze)  1067 mm

 tiehierfnedoB  133 mm
Wendekreis  1257 mm

  enrov  neßörgdaR 330 mm
Radgrößen hinten  330 mm

Leistung
Geschwindigkeit   15 km/h
Maximale Reichweite   50 km
Maximale Steigung  12,3%
Batterie  2 x 12V-75 Ah
Ladegerät  8A, extern

Bremsen
Elektromagnetbremse
Handbremse als Vorderrad-Scheibenbremse

Fahrgestell
Anzahl der Räder  3
Gesamtgewicht inkl. Batterien 137 kg
Maximale Zuladung  159 kg

Serienausstattung 

1. Kapitänssitz mit Armlehnen, Kopfstütze und 
 einstellbarer Rückenlehne. Der Sitz ist ver-  
 schiebbar und zum leichteren Einstieg um   
 360° drehbar
2. Neigungsverstellbare Armlehnen
3. Stufenlos einstellbare Lenksäule
4. Große übersichtliche LCD-Anzeige mit Tacho,   
 Kilometerzähler, Uhr, Temperaturanzeige u.v.m.
5. Deltagriff
6. Federung aller drei Räder
7. Rückspiegel
8. Blinker, Rückleuchten und Frontscheinwerfer
9. Kippschutz

Federung

Beleuchtung

Blinker
Stoßstange

Kopfstütze

Deltagriff

Höhenverstellbarer und 
drehbarer Kapitänssitz

Neigungs-
verstellbare
Armlehnen

Stufenlos 
verstellbare 

Lenksäule

Cockpit

Rückspiegel

Frontkorb

Handbremse

Die angegebenen Fahrleistungen sind ca.-Werte, die sich auf eine Um gebungstemperatur 
von +20°C ohne Gegenwind, eine ebene Strecke mit glatter und fester Fahrbahn, einem 
den Vorgaben entsprechenden Reifendruck und einer Zuladung von 75 kg beziehen. Für 
die Einhaltung der Reichweite ist der Einsatz zusätzlicher Stromverbraucher und die 
Fahrweise von erheblichem Einfluss. Licht, Blinker und Hupe reduzieren die Reichweite 
genauso wie häufiges Beschleunigen und Abbremsen.
Die angegebene maximale Steigung kann sich in Abhängigkeit von dem Fahrergewicht, der 
Zuladung und dem ggf. montierten Zubehör verringen.


